
정밀 음향 카메라

Fluke ii910

·

·

·

·

·

·

·

음향 이미징 : SoundMap™기술

최대 100 kHz 측정주파수 탐지범위

최대 120 미터 탐지거리

7인치 1,280 X 800 LCD 디스플레이

50 frame / sec 프레임속도

최장 5분 동영상저장

충전식 리툼이온 배터리

가시적 화면으로 쉽고 빠른 판단 

고압설비 부분방전(코로나포함) 탐지

압축가스 누출감지 안전사고 예방

압축공기 누출 에너지낭비 산출

기계적진동 조기감지 장비고장 예방
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154 kV 애자 코로나방전 압축공기 / 가스 누설 VCB 접속부 코로나 방전 기계적(모터)진동 

초음파, 들리지 않는 소리,

이제 눈으로 확인하세요 See what you can’t hear

See what you can’t hear



위상패턴분석 활용 부부방전 유형 분석

1분당 부분방전 펄스 카운팅 부부방전 심각도 상대비교 및 모니터링

PDQ 분석

서울특별시 송파구 충민로 10(문정동 628) 가든파이브 툴관 3층 A-8호

www.impt.co.kr
TEL. 02.552.8582~4 ㅣ FAX. 02.553.0388

압축공기 누출 심각도 상대적 예측

압축공기누출 에너지 낭비 산출

Leak Q 분석


